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< ITB ユニットの交換をずる際にお読みください > 

ITB ユニットの交換は、本書に記載されている手順にしたがって行ってくださし、。 


A 警告ネックレスやブレスレットなどの金属物び製品内部に触 
れないようにま意する。 

製品内部には高圧になる部分びあります。金属物び触れ 
ると、やけどや感電の原因になります。 

A ミ主意 ITB ユニットを交換するときのま意 

定着器び完全に冷えてから作業を行つてください。定着 
器び高温のまま触れると、やけどの原因になります。 

が I ’函重或 姻包材 I しついて 

捆包材は予告なく位置-形状び変更されたり、追加や削 
除されることびあります。 

取り外した姻包材について 

地域の条例にしたびって処分してください。 


era ITB ユニットの転写ベルトには触れない 

傷や汚れび付着すると、印刷品質び低下します。 



ITB ユニツトの交換後にはリセツト操作び必要です 

「9. ITB ユニツトのカウンタを U セツトします。」を参 
照して、カウンタの U セットを行ってください。 



- IT 目ユニットの位置- 

作目 ユニッ トは、ちカバーを開けたところにあります。 


2. ITB ユニットをゆつ< りと引さ出しまず。 

P 本体から引き出すときの IT 目ユニットの動き- 

徐々に弓 I き出すち向び変わりますので、ゆっくり弓 I さ出し 
て < ださい。 



(1) 作目ユニットの左ちにある取っ手を軽く持ちます。 


1- ちカバーを開けまず。 


(2) 図の位置まで引さ出します。 





RT5-0470 (020) 


© CANON INC. 2012 



p IT 目ユニットを引さ出せないとさは- 

作目ユニットの取っ手を持って、矢印の方向に寄せてから引 
さ出します。 


(3) 矢印の方向に引き出します。 

徐々に手前側び持ち上びります。 



(4) ユニットび水平になるまで引き出すと、図の位置で 

止まります。 



3. ITB ユニットを取り外しまず。 

(1) 側面の取っ手に持ち替えます。 



に）手前を持ち上げて取り外します。 



4.新しい ITB ユニットを用意しまず。 

新しい IT 目ユニットを取り出し、捆包材を取り外します。 


5. ITB ユニットをプリンタに取り付けまず。 



IT 目ユニット側面の取っ手を持ち、両端の突起を本体のレール 
に合わせて取り付けます。 



突起 



































































6」 TB ユニットをゆっくりと押し込みまず。 

P 本体に押し込むときの ITB ユニットの動き- 

押し込む方向び徐々に変わりますので、ゆつ<り押し込んで< 
ださい。 



(1) 左ちの取っ手を持ち、ゆっくりと押し込みます。 



に） IT 目ユニットの手前側び徐々に下びります。 



(3) 図の位置まで来たら矢印の方向に押し込みます。 



7.取っ手を押して、確実に取り付けまず。 

しっかりと奥まで押し込みます。 



8-ちカバーを閉めまず。 



9. ITB ユニットのカウンタをリセットしまず。 

ユニットを交換したあとは、次の手順でカウンタの U セッ 
卜を行います。 

tmmm 交換時にのみ行ラ 

作目ユニットを交換しないで行うと、カウンタび正しく動 
作しなくなり、プ U ンタび故障する原因になります。 



【 LBP 91 OOC / LBP 920 0 C の場台】 

下の手順は、 LBP 9100 C の画面を例に説明しています。 
(1) プ U ンタステータスウインドウを表示します。 

タスクバーに表示されている[む]をク U ックして、プ 
U ンタ名を選択します。 


に）[オプション]メニューから[デバイス設定]^悼 B 品力 
ウンタ U セット]を選択します。 



(3) DT 目ユニット] にチェック マー クを付けて、 [0 K ] をク 
U ックします。 



(4) メッセージび表示されたら、[はしリをク U ックします。 



^カゥンタの U セットび完了します。 


【 LBP 9650 Ci / LBP 9600 C / LBP 9 曰1 0 C / 
LBP 9500 C の場台】 

※じ I 下の手順は、 L 目 P 96 日日 C / LBP 9 己日日 C の画面を例に説 
明しています。 

(1) [〇](オンライン）を押します。 

オンラインランプび消打し、操作パネルで設定でさる状 
態になります。 

に）[回](セットアップ）を押します。 

(3) [▼] で「ユーヴメンテナンス」を選択し、[日口を押 
します。 


セットノ’ップ 

レイアウト 
印字調整 
インタ フエー ス 


L ーサソンテナンス 


(6) [▼] で「はい」を選択し、[日口を押します。 



(7) [〇](オンライン）を押します。 

オンラインランプび点打し、ディスプレイに表示されて 
いた 「 IT 巳ユニット交換準備」び消えます。 


P 使用済み IT 目ユニットの処分について- 

事業所でお使いの場合は、産業廃棄物処理業者に廃棄物処理 
を委託するなど、法令にしたびって処分してください。一般 
家庭でお使いの場合は、地域の条例にしたびって処分して< 
ださい。 


(4) [ ▼] で「カウンタ初期化」を選択し、 [0 K ] を押します。 


1 ユーザ メンテナンス 1 

印!字位置調整 「 

口 

リカバリ印刷 

1 

■ カウンタ初期化 


1用紙長さ確認 [ 



(己） [▼] で nTB ユニット」を選択し、[日のを押します。 























































































































